
DOSIER TÉCNICO EQUASHIELD®

Seguro. Sencillo. Cerrado.
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•  Jeringa completamente estanca, cerrada en su parte distal 
que asegura la transferencia de medicación peligrosa. 

•  Sin contaminación del émbolo, evitando la 
emisión de vapores y aerosoles. 

•  Con sistema de seguridad de bloqueo  
para prevenir derrames de medicación.

•  Sistemas sin agujas externas para prevenir  
el riesgo de pinchazos a su manipulación.

•  Conector preensamblado que evita movimientos 
repetitivos de giro de muñeca con la finalidad 
de prevenir lesiones en el profesional.

•  Conexiones secas y con código de color para facilitar su uso.

•  Precargada de aire estéril para evitar cualquier 
riesgo de contaminación y reduciendo el tiempo 
de preparación por su facilidad de uso.

•  Curva de aprendizaje del profesional rápida, sencilla y eficaz.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

VOLÚMENES DE LA JERINGA   

Jeringas de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml y 60 ml 

EZ60 – La jeringa de 60 ml de CSTD más fina del mundo; 
precisa un 50% menos de fuerza para la retirada de líquido.

VOLUMEN RESIDUAL

Jeringas de 1 ml a 10 ml: 0,07 ml

Jeringas de 20 ml a 60 ml: 0,08 ml

Ref. Palex Jeringas Uds. por caja

440924 1 ml 60

440925 3 ml 60

440926 5 ml 60

440927 10 ml 70

440928 20 ml 60

440929 35 ml 50

440930 60 ml 40

440931 60 ml especial 30

JERINGA EQUASHIELD®

Líquido

Aire estéril

Durante la retirada de líquido, la aguja corta extrae medicación del vial mientras que la 
aguja larga de aire la reemplaza con una cantidad igual de aire estéril que se encuentra 
en la cámara de aire esterilizada de la jeringa.

La jeringa trabaja con  
un sistema de igualación 
de presiones.  

Sistema de intercambio 
de aguja dual: una para el 
líquido y una para el aire. 
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•  El Adaptor de punzón 1T (SA-1T) conecta 
firmemente a cualquier bolsa de infusion EV 
y equipo de suero permitiendo la inyección 
segura de líquidos en la bolsa de infusión.

•  Permite la transferencia de aire limpio desde el 
exterior, a la cámara trasera de la jeringa para 
mantener la igualación de las presiones.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA .

•  Diseño ergonómico que facilita su manipulación según 
ISO 594 relacionada con la ergonomía de dispositivos.

•  Evita movimientos de giros de muñeca con la 
finalidad de prevenir lesiones en el profesional.

ADAPTADOR AL VIAL EQUASHIELD®

•  El adaptador al vial de EQUASHIELD® 
se encaja firmemente con cualquier vial 
estándar, proporcionando un acceso al vial 
seguro y libre de contaminación en la jeringa. 

•  Un mecanismo de guía activa asegura 
el centrado del tapón del vial. El septum 
elástico del adaptador forma parte del 
sistema de conexión EQUASHIELD®.

•  Sirve como barrera microbiana y sigue 
estando libre de medicación residual incluso 
después de múltiples conexiones de la jeringa.

COMPATIBLE CON TODO TIPO DE VIALES

Dos tipos de adaptador para los cuellos de 20 mm:  
VA-20 Rojo y VA-20C Lila (único en el mercado).

Y dos tipos de adaptador para los cuellos de 13 mm: 
VA-13 Azul y VA-13C Rosa (único en el mercado).

El VA-20C y el VA- 13C están diseñados para una penetración 
más profunda por su punzón más largo y apropiado para viales 
con septum cóncavo/dividido, así como para los fármacos más 
espesos, ayudando a recoger mejor y ejercer menos fuerza. 
Ejemplo: Taxol (Paclitaxel) Gemcitabina, Doxorubicina, Epirubicina.

Adaptador para los cuellos de 17 mm:  
VA-17 Amarillo diseñado para la Bleomicina.

Ref.  Palex Adaptadores al vial Uds. por caja

440919 13 mm 120

466881 13 mm especial 120

440920 17 mm 120

440921 20 mm 100

440922 20 mm especial 100

440923 28 mm 25

443289 32 mm 10

ADAPTADOR DE PUNZÓN SA-1T

Ref. Palex Punzón Uds. por caja

440933 Punzón SA 1T 60

32 mm

20 mm

17 mm

13 mm

13 mm

20 mm

28 mm

Válvula de una sola dirección
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ADAPTADOR DE PUNZÓN SA-W

•  Se usa para retirar diluyente (salino/agua estéril) de una bolsa 
 para reconstitución. 

•  Permite el paso de aire para mantener la igualación de presiones.

•  Libre de Látex,DEHP y BPA .

•  Diseño ergonómico que facilita su manipulación según ISO 594 
relacionada con la ergonomía de dispositivos.

Ref. Palex Punzón Uds. por caja

440934 Punzón W 60

ADAPTADOR DE PUNZÓN UNIVERSAL

•  El adapatador de puzón SA-J es un punzón universal 
que se usa para retirar diluyente (salino/agua estéril) de 
una botella para reconstitución. Permite el paso de aire 
desde la cámara de aire a la botella EV para compensar 
la presión (se comporta como un adaptador al vial).

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

•  Diseño ergonómico que facilita su manipulación según ISO 
594 relacionada con la ergonomía de dispositivos.

Ref. Palex Punzón Uds. por caja

441571 Punzón SA-J        120

Válvula en ambas direcciones

ADAPTADOR LUER LOCK MACHO

•  El adaptador de Luer Lock es un adaptador universal que 
se usa para la administración del fármaco tanto vía EV, 
SC, intratecal y vesical y para la preparación en bolsa.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

Ref. Palex Adaptadores Uds. por caja

440936 Adaptador Luer 
Lock 120
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CONECTOR LUER LOCK HEMBRA BLOQUEABLE

CONECTOR LUER LOCK HEMBRA

•  El conector de Luer Lock hembra bloqueable convierte cualquier 
entrada de Luer Lock estándar en un sistema cerrado. Se 
bloquea en su conexión dando seguridad a la hora de administrar 
la medicación y evitando desconexiones accidentales.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

Ref. Palex Conectores Uds. por caja

479046 Conector luer lock 
hembra bloqueable 120

Ref. Palex Conectores Uds. por caja

440935 Conector Luer Lock 
Hembra 120

ADAPTADOR CATÉTER

•  El adaptador al cateter 1C destinado para el uso con 
sondas vesicales tipo foley para la administración de la 
medicación. El adaptador al cateter permite una conexión 
e infusión seguras con la jeringa EQUASHIELD®.

Ref. Palex Catéter               Uds. por caja

441572                          Catéter                             40

•  El conector de Luer Lock hembra convierte cualquier 
entrada de Luer Lock estándar en un sistema cerrado.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

ADAPTADOR LUER LOCK MACHO-MACHO

•  El adaptador de Luer Lock macho-macho se usa 
para hacer un trasvase de medicación de una jeringa 
EQUASHIELD® a otra jeringa EQUASHIELD®. 

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

Ref. Palex Adaptadores Uds. por caja

440937 Adaptador Luer 
Lock Macho-Macho 120
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LÍNEA DE EXTENSIÓN CON PUNZÓN EQUASHIELD®

•  El SA-1E combina el SA-1 con una línea de 40 cm. No contiene 
una cámara de goteo puesto que normalmente se conecta a un 
equipo de perfusión en árbol con múltiples conexiones de punto 
en Y, que ya incluye una cámara de goteo central para permitir 
que las múltiples bolsas EV se conecten a la línea primaria.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA .

Ref. Palex Sets Uds. por caja

440939 Línea de Extensión 30

ADAPTADOR A PUNZÓN SISTEMA VALVULAR

•  El adaptador a Punzón para sistema valvular, sirve para 
preparar y administrar medicación en sistema valvular 
mediante un sistema cerrado. El adaptador consta de dos 
partes, el punzón en la parte superior se conecta a la bolsa de 
suero, y la membrana seca en la parte inferior, se conecta a la 
hembra para la administración de la medicación al paciente.

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

Ref. Palex Adaptador Uds. por caja

479611 Adaptador a Punzón 
Sistema Valvular 30

CONECTOR HEMBRA CON TUBO SISTEMA VALVULAR

•  El conector hembra con tubo para sistema valvular, 
convierte la administración a paciente en un sistema 
cerrado. La parte superior contiene una membrana 
con conexión que se conecta al macho. 

•  Libre de Látex, DEHP y BPA.

Ref. Palex Conector Uds. por caja

479612
Conector Hembra 
con Tubo Sistema 
Valvular

30



EQUASHIELD® 
Sistemas de Transferencia Cerrados (CSTD) 
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DIVISIÓN CONTROL CLÍNICO 
Can Sant Joan Business Park
Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T +34 934 006 668   
F +34 934 006 501
palexmedical@palex.es


