
Electrocirugía

La máxima seguridad mediante 
el concepto más avanzado

KLS Martin ME 411



Corte en urología 2
La corriente de corte mezclada con
corriente de coagulación es para
cortar en líquidos (p.ej. papilec-
tomía).

Coagulación mediante contacto 1
Corriente de coagulación con gran efi-
cacia de penetración mediante contacto
directo del electrodo con los tejidos.

Coagulación mediante contacto 2
Corriente de coagulación con penetra-
ción mediante contacto directo del
electrodo con los tejidos. Especialmente
adapto para aplicaciones TUR.

Corte monopolar 1
La corriente de corte pura es para el
corte liso. Si se desea, es posible
conectar adicionalmente un impulso
para comenzar el corte.

Corte monopolar 2
La corriente de corte mezclada con
corriente de coagulación.

Corte en urología 1
La corriente de corte es para el corte
liso en líquidos (p.ej. en la TUR). Si se
desea, es posible conectar adicional-
mente un impulso para comenzar el
corte.

Diez diferentes tipos de corrientes para muchos campos de aplicación

En rangos bajos, la potencia de salida

puede ser regulada con gran precisión

en saltos de 1 Watio. A medida que el ajus-

te de salida se incrementa, la potencia

aumenta progresivamente. La aplicación

de este principio permite grandes reser-

vas de potencia cuando el ajuste se en-

cuentra en un rango alto. 

  El equipo KLS Ma   rtin ME 411 se puede

emplear universalmente gracias a su

regulación de potencia sumamente ex -

tendida.

Regulación de 
potencia progresiva



Dos procesadores trabajando en paralelo son

responsables del control y del monitoreo de

todas las funciones de la unidad. Estos

se controlan mutualmente y realizan 

un nuevo concepto de seguridad.

La salida bipolar del equipo KLS Martin 

   ME 411 es una interfaz multifuncional para

los accesorios inteligentes. Dicha interfaz

permite el diálogo entre el generador de

AF y el accesorio. La interfaz ofrece una

compatibilidad ascendente para futuros

desarrollos.

Coagulación spray
Coagulación superficial sin contacto
(fulguración):  En caso de que el tejido
haga contacto líquidos (p.ej. en la
TUR), también es muy apropiada para
parar microhemorragias.

Corte bipolar 1
Corriente de corte bipolar, como por
ejemplo con electrodos de aguja.

Corte bipolar 2
Corriente de corte bipolar mezclada
con corriente de coagulación, como
por ejemplo con electrodos de pinza.

Concepto avanzado de la seguridad median-
te dos procesadores trabajando en paralelo

Salida multifuncional para 
accesorios inteligentes

Coagulación bipolar
Coagulación bipolar automática,
como con empleo de pinzas u otros
instrumentos bipolares.



Si el contacto de la placa neutra con la piel

no es bueno, el PCS (Sistema Controlador

del Paciente) bloquea automáticamente el

suministro de corriente, aún antes de que

puedan surgir situaciones críticas. Además,

se enciende una señal óptica de

alarma. El dispositivo asegura

tam bién la supervisión de los

electrodos neutros de una sola

superficie de acuerdo con el

estándar IEC 601-2-2.

Mediante el control dinámico programado,

el equipo ME 411 selecciona automática-

mente el punto óptimo de funcionamiento.

Por ello, se garantiza una óptima calidad de

corte independientemente de la impedan-

cia del tejido o de la velocidad de corte.

Control dinámico 
de salida

Gran seguridad para el paciente gracias 
al sistema de control del paciente (PCS)

Al poner en servicio el KLS Martin ME 411,

éste automáticamente realizará su propia

auto-verificación. En caso del uso inadecua-

do, se visualiza un código de error y se des-

activa la corriente de alta frecuencia.

Mayor seguridad mediante 
un código de error



Coagulación bipolar con funciones
AUTO-START y AUTO-STOP

La corriente de coagulación bipolar es activada

automáticamente al momento de hacer contac-

to con el tejido. De la misma manera, el suminis-

tro de corriente es automáticamente bloqueado

al momento de terminar el proceso de coagula-

ción; es decir, antes de que puedan presentar-

se efectos secundarios no deseados (como

suciedad o pegamento en el electrodo).

La más alta seguridad para el paciente 
se logra por la compensación patentada de
la corriente de fuga activa  

El equipo KLS Martin ME 411 controla y com-

pensa eficazmente las corrientes de fuga AF.

De este modo, se combate eficazmente el

peligro de estas radiaciones AF no deseadas.

Esto aumenta más la seguridad para el

paciente.



La máxima seguridad para el paciente se logra por la
vigilancia constante y la compensación activa de posi-
bles corrientes de falla de AF

La placa neutra está permanentemente vigilada por el
PCS

Aplicación segura gracias a la autoverificación
automática del aparato al momento de ponerlo en ser-
vicio

Visualización de los valores esperados en función de
la potencia emitida

La calidad de corte permanece invariable 

Ajuste progresivo de la potencia de salida de AF

Diez diferentes formas de corriente para aplicación
monopolar y bipolar

Dos generadores de potencia totalmente indepen-
dientes

Unidad electroquirúrgica ME 411
La máxima seguridad mediante el 
concepto más avanzado

Las ventajas del KLS Martin ME 411
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Dos microprocesadores que trabajan en paralelo

Dos funciones de corte URO-CUT especialmente para
cortar bajo el agua

Interfaz en serie del MABS 

Fácil corte o coagulación bipolar 

Función Auto-Start/Auto-Stop bipolar

La salida bipolar simétrica reduce significativamente
la posibilidad que se peguen o ensucien los electro-
dos

Reconocimiento bipolar de los instrumentos para el
empleo de accesorios inteligentes

Amplia gama de accesorios prácticos de emplear y
de alta calidad: ver el catálogo de los accesorios 
KLS Martin 

●

●

●

●

●

●

●

●

El Sistema KLS Martin Argon-Beamer
(MABS) 

Gracias a su interfaz interactiva e inteligente, el aparato
de AF KLS Martin ME 411 se puede combinar ideal-
mente con el KLS Martin Argon Beamer MB 181 convir-
tiéndose en el Sistema KLS Martin Argon Beamer. El
MABS ofrece campos de aplicación totalmente nuevos 
en la coagulación superficial de tejido protectora emple-
ada tanto en la cirugía abierta como en la endoscópica.



Datos técnicos KLS Martin ME 411

Voltaje 100 V / 115 V / 127 V / 230 V / 240 V, 50 Hz - 60 Hz
ajustable por el servicio técnico, se tienen que cambiar soldaduras.

Consumo en reposo 1 VA
sin emisión de alta frecuencia 42 VA
con máxima potencia                880 VA

Tipo de protección 1

Clasificación según ley para IIb
productos médicos

Corriente de fuga BF y AF según IEC 601, párrafo 2-2

Tipo CF protegido contra los choques de defibrilación

Frecuencia nominal 400 kHz

Frecuencias de impulso 30 kHz corte 2, corte URO 2 y coagulación por contacto 1
65 kHz coagulación por contacto 2
50 kHz coagulación spray
30 kHz corte bipolar 2

Potencia A.F. Factor Crest
Corte 1 máx. 320 W a 350 Ohmios 1,8 máx. 2700 VSS

Corte 2a máx. 320 W a  350 Ohmios 2,3 máx. 3500 VSS

Corte 2b máx. 320 W a  800 Ohmios 2,6 máx. 4300 VSS

Corte URO 1 máx. 320 W a  350 Ohmios 1,8 máx. 2700 VSS

Corte URO 2 máx. 320 W a  800 Ohmios 2,6 máx. 4800 VSS

Coagulación por contacto 1a máx. 250 W a  200 Ohmios 1,8 máx. 1300 VSS

Coagulación por contacto 1b máx. 250 W a 200 Ohmios 3,0 máx. 2600 VSS

Coagulación por contacto 2 máx. 150 W a  500 Ohmios 5,4 máx. 4300 VSS

Coagulación spray máx. 120 W a 1000 Ohmios 5,5 máx. 6000 VSS

Corte bipolar 1 máx.   80 W a 500 Ohmios 1,8 máx. 900 VSS

Corte bipolar 2 máx.   80 W a 500 Ohmios 2,1 máx. 1200 VSS

Coagulación bipolar máx.   80 W a  100 Ohmios 1,8 máx. 420 VSS

Tipo de funcionamiento Intermitente  (10s / 30s con. 25 % ED)

Fusible de red 230 V:  T 4 A
115 V:  T 8 A

Nivel sonoro Indicación de AF: 55 dB(A), (ajustable por el servicio técnico de 50 dB - 60 dB)
alarme: 65 dB(A)

Peso 14,2 kg

Supresión de interferencias dentro de los límites EN 55011
protección contra interferencias según IEC 801

conforme con 93/42/CEE

Medidas 405 mm de anchura x 135 mm de altura x 380 mm de fondo

Referencias
80-041-01 Unidad electroquirúrgica KLS Martin ME 411 con cable de alimentación, sin accesorios

80-140-00 Serie de accesorios con mando manual, grande
80-140-01 Serie de accesorios con pedal interruptor, grande
80-140-02 Serie de accesorios con mando manual, pequeño
80-150-00 Serie de accesorios bipolar
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